EPSON 


PM-D1000 

クイックガイド 



印刷編 


H 


L 判プリン 


L 判サイズの写真用紙に 
簡単な手順で印刷するモードです。 


1^| 



応用プリン 


いろんな種類の用紙や 
CD/DVD に印刷できるモードです。 


スライドシヨー 

フレー厶データを重ねて印刷 (PRINT Image Framer ) 
携帯電話から印刷 （別売： PMPTIR 1 使用） 

デジタルカメラから印刷 
データのバックアップと印刷 
ワイヤレス印刷 (別売： PMDBU 2 使用) 


メンテナンス編10 


インクカートリッジの交換 
用紙のセツト 


CD/DVD のセット 

詰まった用紙を取り除く 

ノズルチェックとへッドクリーニング 


リモコン編 ISj 


各モード共通 


L 判プリントモード時 


応用プリントモード時 


◎セイコーエプソン株式会社2004 

















































印刷編 



印刷編 




L 判 
プリン 


基本操作 

とず取扱説明書18ページ 




プリンタの電源をオンにして、メモリカード％ 2 と L 判サイズの写真用紙をセツトします。 


左のスロツ 


>コンパクトフラッシニ 
，マイクロドライブ 


中央のスロッ 


• メモリースティック 

• メモリースティック Du 〇※ 1 

• メモリースティック PRO 

• メモリースティック PRO Du 〇※ 
•マジックゲートメモリースティック 
•マジックゲートメモリースティック Du 〇 ※ 1 

• SD メモリーカード 

• miniSD 力ード※ 1 
•マルチメディアカード 


^ぶ 






右のスロット 


•スマートメディア 

• xD-Picture Card ™ 



. . 〇 

• •• 

- 


nvj 

H — B 



写真用紙の 
セット方法はメン 
テナンス編^]へ 


2写真を選択して、枚数を設定します。 




①選択 



印刷する写真の数 
だけ繰り返します。 


•②選択③枚数を設定し終え 
たら押します。 


3写真を確認して、印刷を実行します。 




K ノ 








L 判プリントモードと応用プリントモードを切り替えます。 


※1:専用のアダプタにセツトしてからプリンタにセツトしてください。 


※之:対応メモリカードについては、2004年3月現在の情報です。最新情報については、エプソン販売のホー厶ぺージ ( http :// www . i - love - epson . co . jp /) でご確認ください。 


応用 

プリントモード 


基本操作 

#取扱説明書24ページ 


写真印刷 
レイアウトー覧 

#取扱説明書24ページ 


CD/DVD 

印刷レイアウトー覧 

とず取扱説明書26ページ 


メニューを選択します。 2用紙種類/用紙サイズ/レイアウトを 

選択します。 

[印刷設定]画面 


3写真と枚数を選択します。 4印刷を実行します。 



[写真選択]画面 


[印刷プレビュー]画面 


①選択 

n □ 

& © 


■©121へ進みます。 


Q , 


デザイン • 画像編集 
もできます。 


<3)0 

^3 --( D [ Tl へ進みます。 



①選択 


e e 


•②選択 


_ 


どちらかを 

© 枚数を設定し終,押して実行 
ぇたら押します。@ 

© & © 







mMMSM 

Dikas 

HHHH 




i 面-フチ無し 1 面-フチあり 


1面-上半分 


2面 


4面 


8面 


20面 


80面 


PIF * 


※之：卩.^. (PRINT Image Framer ) のフレームデータは、メモリカードまたは 
プリンタ本体に登録すると選択できるようになります。（印刷編 |2| へ） 



CD-I 


6 


CD -4 面 



CD -12 面 




■IH1 

的 1 疆 

Bill 

lAtr 

tlllTa 


上記レイアウトで印刷できるのは1 2 cm の CD / DVD だけです。 
8 cmCD / DVD に印刷する場合は、コンピュータと接続して、 
アプリケーシヨンソフトを使用する必要があります。 


CD ケース-上半分 


CD ケース-24面 


シール ■ ラベル 
印刷レイアウトー覧 

とず取扱説明書31ページ 


m み 

m 為 





両面マット紙 

<再生紙>名刺サイズ 
(型番： KNC 100 MPD ) 



シール 


ミニフォトシール 

(型番： MJHSP 5) 


アイロン 


アイロンプリントペーパー 

(型番: MJTRSP 1) 

[ P . I . F ■取り込み]につい 
ては、印刷編 [1] へ。 


デザイン ■ 画像編集 取扱説明書37ページ 

2-1 イラスト％ 3 /写真/テキストが追加できます（画面は、イラスト追加の場合です）。 



a ►卜 Pfil 




選択 


①項目を^択 


& t ②決定 


※ョ：上に例示したイラストと実際にプリンタで選択できるイラストが 
異なる場合があります。 


B&B 


[確定して終了]を実行する 
と g へ戻ります。 

_へ進みます。 

si I 

②決定 

印刷を実行します。 


2-2 


写真やテキストに対して以下の編集 • 補正ができます。 

移動/拡大/縮小/回転 重なり順 写真の画質調整* 4 テキストの色変更パ コピー 


トリミング※ 


2 

- 



IK . Happy Birtnday 

I Happy Birthday 

, Happy Birthday 

以下の手順は、追加したイラストを移動、縮小した場合です。 




■ 〇 q n 


①対象を 
選択 


r ill 


①メニューの表不 


©項目を選択 

>4 N 一® : . 


③決定 


※斗：[写真選択]画面で選択した写真に対してのみ実行できます。 
※已：追加したテキストに対してのみ実行できます。 


拡大 

f ® 

回転 縮小 

D ® 包 


eoe 

• & # 

上記のボタンで操作 
します。 



|2-1~|へ戻ります。 

印刷を実行します。 

















































































































































































































































































































































印刷編 








スライドシヨー時のリモコンの機能 



1の画面に戻り 
ます。 

メニュー表示時 
は、一時停止画 
面に戻ります。 


戻る 


^ ra G 



フレームデータ (PRINT Image Framer) を重ねて印刷 沒取扱説明書 34 ペ-ジ 



2 [レイアウト]の項目でフ 
レームデータを選択して印刷 



プリンタ本体に登録する場合 



プリンタ本体に、1個だけ フレームデータ 
を登録することができます。 


携帯電話から印刷 (別売：赤外線通信力ード- PMPTIR 1 使用-) 沒取扱説明書 51 ページ 


1赤外線通信カードを t ット 



2 [詳細設定]メニューで以下の 
どちらかを設定 



設定値 

初期値 

用紙種類 

普通紙 

用紙サイズ 

A 4 

画質 

高速 


表は[外部接続印刷テキスト設定]の場 
合です。[外部接続印刷イメージ設定] 
の場合は、右のページをご覧くださし、。 


3携帯電話から写真データまたは 


電話帳 データを 送信 



電話帳1件印刷 電話帳全件印刷 




|~ 
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印刷編 




デジタルカメラから印刷 #取扱説明書 48 ページ 


1デジタルカメラとプリンタを接続 


PictBridge 対応の 

r ® デジタルカメラ 

PictBridge 



USB DIRECT-PRINT 

対応のデジタルカメラ 



メモリカードは取り出します。 


2 [詳細設定]メニューで[外部接 
続印刷イメージ設定]を設定 



設定値 

初期値 

設定値 

初期値 

用紙種類 

写真用紙 

携帯写真印刷 

しない 

用紙サイズ 

L 判 

明るさ調整 

なし 

レイアウト 

1面フチなし 

コン ト ラス ト 

なし 

画質 

高画質 

シャープネス 

なし 

フイ ルター 

なし 

鮮やかさ調整 

なし 

自動調整 

P . I . M ，. 1 

日付印刷 

なし 


※1 : PRINT Image Matching 


3デジタルカメラ側で設定 
して印刷を実行 





一夕のバックアップと印刷 


#取扱説明書 53 ページ 


メモリカードと外部記憶装置およ 
びメディアのセツト 


対応メディア 


CD-R 650/700 MB 
( CD-RW には対応していません） 
M 〇ディスク 128/230/640 MB 
( DOS/Windows フオーマット済） 


バ'ップ 

こす城 ilOlfi 


ノズ好エ》カパト 


ギゃソ:? ■ SOB 1 W 




mm pih 


印刷する場合 


[詳細設定]で[バックアップ] 
を選択 


すべての メモリカー ドを取り夕 t して、 パへンク 
アップしたメディアをセットしてください0 
複数回バックアップしたメディアの場合は、 
フォルダの選択画面が表示されますので選 
択してください。この後は、通常の印刷手順 
で印刷できます。 




ワイヤレス印刷 (別売： Bluetooth ュニット - PMDBU 2 使用-)沒取扱説明書 49 ページ 


1 Bluetooth ユニットを接続 



印刷可能プロトコル 

• Basic Imaging Profile ( BIP ) 

• Hardcopy Cable Replacement Profile ( HCRP ) :■ 
※2: HCRP は、プリンタの設定を無視します。 


2 BIP のみ[詳細設定]で[外部接 


続印刷イメージ設定]を設定 



設定値 

初期値 

設定値 

初期値 

用紙種類 

写真用紙 

携帯写真印刷 

しない 

用紙サイズ 

L 判 

明るさ 

なし 

レイアウト 

1面フチなし 

コン ト ラス ト 

なし 

画質 

高画質 

シャープネス 

なし 

フイルター 

なし 

鮮やか 

なし 

自動調整 


日付印刷 

なし 


3 Bluetooth 対応機器を 
設定して印刷を実行 



約 10 m 


※1 : PRINT Image Matching 





























































































































































































































メンテナンス編 



メンテナンス編 



インクカート 1 J ツジ 
の交換 

とず取扱説明書72ページ 

操作パネルのランプ表示 


•エラー參用紙 •インク 

•: インク残量少ない 
•: インク残量ない 





交換するインク 
力一トリッジを 
取り出します。 


. インクカートリッジの抜き差しは、 

インク交換時以外は、行わないでくださし、。 


静かに押し込み 
ロックを解除します。 



新しいインク 
力一トリッジを 
差し込みます。 


ロックされるまで 

[ PUSH ] 部分を静かに押します。 



用紙のセツト 

#取扱説明書15ページ 

用紙なしエラー（用紙ランプ点灯時） 
以外で電源ランプの点滅時は、用紙 
カセツトを取り出さないでください0 


操作パネルのランプ表示 

•エラー 參 用紙 參インク 

•点灯： 用紙なし 




CD/DVD のセット 

#取扱説明書26ページ 


操作パネルのランプ表示 

•エラー •用紙 •インク 

❿ 高速点滅： CD / DVD なし 




CD / DVD トレイの溝とアタッチ 
メントの突起を合わせます。 


CD または DVD を 
セツトします 
プリンタ本体に触 
れないように注意 
してください。 


8 cmCD/DVD の場合 
同梱の 8 cmCD / DVD 用 
アタッチメン トを 白 シー 
ルを上にして使用します。 



詰まった用紙を 
取り除く 

#取扱説明書84ページ 


操作パネルのランプ表示 

參エラー •用紙 ♦インク 

•点滅： 紙詰まり 




詰まった用紙を静かに引き抜きます。 


詰まった用紙が見つからないときは 0 へ進みます。 



インク カー ト 
リツジカバー 
を閉じます。 


インクカートリッジホルダ 
を元に戻します。 



用紙カセットを取り 
出します。 


I "排紙トレイを 

閉じます。 


[用紙カセット取り出し] 

ボタンを押します。 


B 



詰まつた用紙を静かに 
引き抜きます。 

それでも用紙が取り除けな 
いときは、取扱説明書84 
ぺージを参照してくださし、0 


ノズルチェックとヘッド 
クリーニング 

#取扱説明書74ページ 


I 右下のよろな印刷例になったら 
mm ノズルチェックします。 





インク残量確認ランプが消灯するとクリーニングは終了です。 
□へ 戻り、ラインがすべて印刷されているか確認します。 











































































































































































モコン編 



各モード共通 


電源 

電源オン/オフ* 1 


([切替) L 判プリントモード/応用プリントモード切替 


インク残量 

インク残量の表示/ 
W 非表示 


電源 画面表示 



• L 判プリントモード 
• 応用プリントモード([切 替) 


B&B 


rCiil 

印刷 



※1:プリンタがスタンバイ状態（リモコンで電源をオフにした状態）の場合のみ、電源をオンできます。 


L 判プリントモード時のみ 



画面表示 


m 


スライドシヨ- 回転 


rC ^ 

縮小 





応用プリントモード時のみ 




ステップ切り替え（テキスト入力時にはタブの切り替え） 


画面表 7 H 


回転 


拡大、 I j 

縮小 



〇 


無変換変換スぺ-ス消去 


EPSON 


irji 


° 




MhK ズ HHH 


-□ 


rr ' i'TT in » 

▼ w 





回転 


デザイン時の選択した写真を 90 度回転 


拡大 

縮小 


デサイン時の画面の拡大/縮小 


im°lFll IF 1 I F 1 I 

B [p j ； 6； rl _£ 'く！ , :• _ L 二. > C __ — 屋 _ d 一し: 二飞 乂 H 一二-二 备調 _ 園— I 


サブメニューの表不 

厂 ss n 


000 


無変換変換スペ-ス消去 


デザイン時のテキスト入力機能/補助 



i^—j 

圍一 □ b C 3 cna □ 驪 

■ I www I 





























































































































□ □ □ □ 


Revision 

□ □□□□ 

□ □□□ 

□ □ 

4051994_00 

□ □ 

□ □ □ □ 





